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1 Deel 1 Project ñHerinrichting beekdal Groote Beerze, Molenweg - 

De Hoeveò 

1.1 Aanleiding en doel  

Waterschap De Dommel wil samen met haar partners de Groote Beerze tussen Bladel en Westelbeers 

herinrichten. Met het toepassen van beekherstel streeft het waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste 

en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water 

(KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en de Watertransitie 

(Waterbeheerprogramma 2022-2027) moet verwezenlijken. Iets verder stroomafwaarts zijn rondom de 

Groote Beerze, als onderdeel van het Natura 2000 beheerplan Kempenland West, bedreigde 

stikstofgevoelige habitats aanwezig, zoals Blauwgraslanden en Alluviale bossen. Daarnaast zijn er in dit 

traject bedreigde en zeldzame habitatsoorten zoals de drijvende waterweegbree, de kleine modderkruiper 

en waterranonkels aanwezig in de beek. Vanuit het Natura 2000 beheerplan worden maatregelen genomen 

om deze habitattypen en habitatsoorten in stand te houden en de omstandigheden hiervoor verder te 

verbeteren. 

 

Gezien de impact op het gebied en de 

betrokkenheid uit de omgeving, heeft er een 

gebiedsproces plaatsgevonden. In dit proces is 

gezamenlijk met de streek gewerkt aan een 

herijking van de visie ñVan Beerze naar Beterò (zie 

Figuur 1.1-1) (Ertsen, Kansma, Zwart, & Wijnker, 

2005). Deze herijkte en integrale visie is 

kaderstellend voor de inrichting van het beekdal 

zoals in dit plan beschreven. Naast de 

beleidsmatige opgaven draagt dit project door zijn 

integrale aanpak ook bij aan recreatiedoeleinden, 

landschappelijke versterking, biodiversiteit en 

cultuurhistorie. Ook wordt ernaar gestreefd de 

agrarische structuur te verbeteren. 

 

Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het 

gebied en oog voor het huidig grondgebruik voorop. 

Daarom is gekozen voor een gefaseerde aanpak. 

Als eerste is voor traject 1 (zie figuur 1.1-2) een 

projectplan opgesteld en is in 2021 uitgevoerd. 

Vervolgens is medio 2021 het projectplan opgesteld 

voor traject 3 en heeft de uitvoering in de eerste helft 

van 2022 plaatsgevonden.  

 

Voorliggend projectplan heeft betrekking op het 

noordelijke deel van traject 2, hierna te noemen 

traject 2a. Dit traject van de Groote Beerze (zie 

figuur 2) start bij de stuw net ten zuiden van de 

Molenweg en eindigt bij de stuw ten noorden van de 

Hoeve. Om een totaalbeeld van de maatregelen te 

krijgen, wordt in dit projectplan ingegaan op zowel 

de waterstaatkundige als de niet waterstaatkundige 

maatregelen.  

Figuur 1.1-1 Overzichtskaart van de Herijkte visie ñvan Beerze naar Beterò.  

Via https://www.royalhaskoningdhv.com/ireport/visie-grootebeerze kunt u de 

volledige visie bekijken. 

 

https://www.royalhaskoningdhv.com/ireport/visie-grootebeerze
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Figuur 1.1-2 Ligging gehele plangebied met aan de zuidzijde traject 2a tussen de Hoeve tot aan de Molenweg. 
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1.2 Kansen, knelpunten en doelen  

1.2.1 Kansen en knelpunten  

De Groote Beerze voldoet op dit moment niet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen 

die voortkomen uit de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 en Natte natuurparel (NNP). Daarnaast heeft 

de provincie de ambitie om diverse percelen binnen het projectgebied te betrekken bij het Natuurnetwerk 

Brabant.  

 

Rond de jaren ô70 van de vorige eeuw is de Groote Beerze gekanaliseerd. Met deze kanalisatie is de beek 

sterk overgedimensioneerd ten gunste van een snelle afvoer van water. Het gevolg hiervan is een te lage 

stroomsnelheid en een gebrek aan morfologische processen. Dit vormt een beperking voor het in 

standhouden van een gezonde waterfauna. Ook draagt de huidige inrichting niet bij aan de waterkwaliteit 

in de beek. Zo is het water te voedselrijk door onder andere de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast treedt 

er in het beekdal plaatselijk inundatie op bij hevige neerslag en is er sprake van verdroging in de Natte 

Natuurparel en in de directe omgeving van agrarische percelen. 

  

Vanuit de omgeving is er de wens om o.a. vanuit Casteren in het gebied van de Groote Beerze te kunnen 

blijven recreëren en waar mogelijk de recreatieve verbindingen te versterken. Daarnaast heeft gemeente 

Bladel in Casteren het regenwater van het rioleringsstelsel afgekoppeld en biedt er zich de kans om dit 

regenwater langer vast te houden op de flanken van het beekdal.  

 

1.2.2 Doelen  

Waterschap De Dommel heeft in 2017 in samenwerking met andere partijen een interne projectopdracht 

opgesteld waarin de doelstellingen voor ñHerinrichting Beekdal Groote Beerzeò zijn geformuleerd. Voor dit 

traject gaat het om de onderstaande doelen. Daarna volgt een nadere toelichting op de water- en 

natuuropgaven. 

¶ Kader Richtlijn Water (KRW): realisatie van 3.200 meter beekherstel door meandering met GEP 

(goed ecologisch potentieel) 'Natuur'.  

¶ Natura 2000 (N2000), Beheerplan Kempenland West: realiseren van 

instandhoudingsdoelstellingen voor de volgende habitattypen en habitatsoorten:  

o H1831 Drijvende waterweegbree 

o H1149 Kleine modderkruiper 

o H3260A Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 

¶ Realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), zie bijlage A5; 

¶ De Watertransitie; Creëren van een robuust en klimaatbestendig watersysteem volgens de 

watertransitie (Waterbeheerprogramma 2022-2027); 

¶ Brabantse Bossenstrategie; Realiseren van gezondere en uitbreiding van de bestaande bossen 

¶ Realisatie Natte Natuurparel; Kwetsbare natuur behouden en herstellen 

¶ Landbouwstructuurversterking; het vrijwillig en planmatig ruilen en aankopen landbouwpercelen. 

¶ Recreatie; Uitbreiden van wandelverbindingen, hierbij rekening houdend met andere belangen in 

en rondom het klimaatrobuust beekdal; 

¶ Hiernaast wordt aandacht besteed aan cultuurhistorisch, archeologische en aardkundige 

waarden in het gebied en de voorwaarden die door beleid en regelgeving worden opgelegd. 
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Kaderrichtlijn Water 

Sinds het jaar 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Daarin zijn afspraken gemaakt 

die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon 

(chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Om deze doelen te bereiken, moeten de landen 

van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. Zowel om de kwaliteit van de óeigenô wateren 

op peil te brengen, als om ervoor te zorgen dat andere landen geen last meer hebben van de 

verontreinigingen die hun buurlanden veroorzaken. Landen waar een rivier doorheen stroomt, zoals de 

Maas, moeten dan ook gezamenlijk een stroomgebiedsbeheerplan opstellen. Voor beschermde gebieden 

gelden aanvullende kwaliteitseisen. De waterbeheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen) moeten deze 

beschermde gebieden inpassen in hun waterbeheerplannen. 

 

In dit stroomgebiedsbeheerplan zijn voor de beken in het watersysteem van de Maas KRW-maatlatten 

uitgeschreven. Vergelijking van de maatlatten met de situatie in het veld laten zien dat de Groote Beerze 

op de parameters hydrologie en morfologie overwegend slecht scoort. Op het criterium waterkwaliteit scoort 

de Groote Beerze echter wel overwegend goed (Bron: HOW-update 2021). 

 

Dit betekent dat de omstandigheden in de beek voor macrofauna en stroming minnende beekvissen zoals 

het bermpje, serpeling, riviergondel, rivierdonderpad, kopvoorn verbetert dienen te worden. Deze soorten 

geven (voor hun paaiplaatsen) de voorkeur aan zand- of grindbodems. Dergelijke habitats worden alleen in 

stand gehouden bij hogere stroomsnelheden dan in de huidige situatie. Daarnaast dient vismigratie in de 

beek mogelijk gemaakt te worden. Voorliggend Projectplan Waterwet geeft hier voor traject 2a van de 

Groote Beerze invulling aan. 

 

Natura-2000 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Kempenland West. Het Natura 2000-

gebied Kempenland West omvat restanten van het eertijds uitgestrekte heidelandschap in Midden-Brabant. 

Van west naar oost gaat het om de Rovertse Heide en het ven Papschot, een aaneengesloten gebied vanaf 

de Reusel bij de landgoederen Wellenseind en De Utrecht via de Mispeleindsche en Neterselsche Heide 

tot en met de Landschotsche Heide, en ten slotte het Klein en Groot Meer bij Vessem. De terreinen zijn van 

belang vanwege de natte en droge heide met daarin een aantal vennen. Tussen de heideterreinen stromen 

de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze, zie Figuur 1.2-1 en Kleine Beerze, waarvan grote delen van de 

middenlopen tot het Natura 2000-gebied behoren. Deze beken bevatten de grootste populatie van de 

Drijvende waterweegbree (Luronium natans) in ons land. 

 

Het beekdal is aangewezen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor de volgende habitattypen en 

habitatsoorten:  

o H1831 Drijvende waterweegbree 

o H1149 Kleine modderkruiper 

o H3260A Beken en rivieren met waterplanten 

(waterranonkels) 

 

Het herstel van de hydrologische situatie en het ontwikkelen van natuurgebied (Natuurnetwerk Brabant) in 

en nabij de Groote Beerze is opgenomen als maatregel in het Natura 2000-beheerplan Kempenland 

West. Voorliggend Projectplan Waterwet geeft hier voor een belangrijk deel invulling aan. 
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Figuur 1.2-1 Ligging Natura2000 gebied in plangebied Figuur 1.2-2 Natuurnetwerk Brabant met bestaande en 

nieuwe natuur 

 

Natuurnetwerk Brabant 

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)). Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden, ontstaat een netwerk 

van natuur. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere 

gebied verplaatsen. Dit is belangrijk om genoeg voedsel te vinden en zich voort te kunnen planten. Provincie 

Noord-Brabant werkt daarom samen met andere overheden, natuurorganisaties en agrariërs aan het 

realiseren van het netwerk door natuurprojecten te financieren en soms ook zelf uit te voeren. Daarnaast 

steunt de provincie via het Groen Ontwikkelfonds Brabant initiatiefnemers die zelf natuur willen ontwikkelen 

en beheren. 

 

Op de kaart van Figuur 1.2-2 is het bestaande Natuurnetwerk Brabant groen gearceerd weergegeven. Het 

natuurnetwerk volgt met een variërende breedte de Groote Beerze. Het grootste deel van het plangebied 

dient nog van landbouwgrond omgevormd te worden tot natuur (zie paarse arcering). Dit wordt voor een 

belangrijk deel vormgegeven binnen voorliggend project. Binnen het natuurnetwerk is het de ambitie om 

Moeras (N05.01), Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01), Vochtig Hooiland (N10.02) en Kruiden- en 

faunarijk grasland (N12.02) te ontwikkelen. Onderdeel van het project is tevens om de begrenzing van het 

natuurnetwerk aan te passen, zodat integraal invulling gegeven kan worden aan het bereiken van alle 

doelen. De herbegrenzing van het natuurnetwerk wordt in een separaat proces vormgegeven. 
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Brabantse Bossenstrategie 

Provincie Noord-Brabant streeft voor de gehele provincie naar een uitbreiding met 13.000 ha bos in 

2030. Het bos zal voor een groot deel binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Brabant komen. Dat zorgt 

onder andere voor meer zuivere lucht en het vastleggen van CO2. Daarnaast zet de strategie in op het 

realiseren van bossen waarin verzuring tegengegaan, water vastgehouden en de biodiversiteit verbeterd 

wordt.  

 

Natte Natuurparel 

Natte natuurparels zijn door de provincie aangewezen gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het doel 

van natte natuurparels is om de kwetsbare natte natuur te behouden en te herstellen. Het waterschap zet 

zich in om het regen- en grondwater in deze gebieden langer vast te houden om zo verdroging tegen te 

gaan. De uitdaging is een optimale (grond)waterstand te bereiken, waarbij een zorgvuldige afweging wordt 

gemaakt tussen de natuur en het omliggende gebruik van het gebied. Op de kaart van Figuur 1.2-3 geeft 

de blauwe arcering het deel dat natte natuurparel is weer. 

 

 

Figuur 1.2-3 Natte natuurparel in blauwe arcering 

 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 óWerken aan een watertransitieô voorziet naast de hierboven 

beschreven water- en natuuropgaven in het realiseren van een duurzaam en klimaatrobuust 

watersysteem. Het watersysteem bestendig maken tegen perioden van langdurige droogte en tegelijkertijd 

het borgen van waterveiligheid bij hoge piekafvoeren nu en in de toekomst, maken hiermee integraal 

onderdeel uit van de opgaven. (Zie voor nadere toelichting paragraaf 2.2).  
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In navolging op het Waterbeheerprogramma 2022-2027 heeft het waterschapsbestuur op 15 februari 2023 

de Nota handelingsperspectieven watertransitie vastgesteld. Dit betreft een doorvertaling van het 

Waterbeheerpromma. In de handelingsperspectief watertransitie beschrijft het waterschap de betekenis 

van de watertransitie voor de verschillende soorten gebieden. Dit zijn de hoge koppen, flanken en de 

beekdalen. Dit geeft houvast en biedt kansen voor de omgeving. 

 

Door de beekdalbrede benadering, waarbij niet alleen naar beekherstel gekeken is, maar ook naar het 

vast kunnen houden van water op de flanken van het beekdal en het bieden van meer ruimte voor water 

bij piekafvoeren, wordt aangesloten op bovengenoemde programmaôs en de geschetste principes vanuit 

de watertransitie en de handelingsperpectieven. 

 

1.3 Beschrijving plangebied 

1.3.1 Ligging en begrenzing plangebied 

Het betreffende traject voor dit projectplan ligt tussen de stuw ten zuiden van de Molenweg en de stuw ten 

noorden van de Hoeve (zie rode driehoekjes in Figuur 1.3-1) en valt in zijn geheel binnen de grenzen van 

de gemeente Bladel.  

 

Aan de oostzijde wordt het projectgebied begrensd door de wegen Gagelvelden en Castersedijk en grenst 

het beekdal aan het bebouwde gebied van de dorpskern Casteren. Aan de westzijde wordt het projectgebied 

begrensd door een open landbouwgebied ook wel genoemd als óAchterste heideô en óBinnenheideô. In totaal 

heeft het projectgebied van dit traject een oppervlakte van 191 hectare, de lengte van de Groote Beerze in 

de huidige situatie is 2,5 kilometer.  
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Figuur 1.3-1 Ligging en begrenzing projectgebied traject 2a 

 

1.3.2 Beschrijving huidige situatie  

De beekloop van de Groote Beerze valt onder het beheer van Waterschap De Dommel. De beek ontspringt 

in de gemeente Lommel onder de naam Aa of Goorloop. Nabij Hapert na samenkomst met het 

Dalemsstroompje verandert deze naam in de Groote Beerze. Deze naam behoudt zij totdat zij samenvoegt 

met de Kleine Beerze in Landgoed Baest. De Groote Beerze behoort tot het Natura 2000 gebied 

Kempenland-West. De naam Beerze is afgeleid van óberneô wat bron betekent, of óbarneô, wat branden 

betekent en de vroegere verbranding van turf in het gebied betreft.   

 

Verder is de waardevolle plantensoort Drijvende waterweegbree aanwezig in dit gebied en kent het in 

beperkte mate cultuurhistorische elementen. Zo was er in het gebied een watermolen (Casterse Molen), 

waar nog restanten van te vinden zijn en zijn er vindplaatsen van vroegere bruggen.  
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De Groote Beerze is van oorsprong een natuurlijke beek. Vanaf de stuw ten zuiden van de Molenweg tot 

aan het Wagenbroeksloopje heeft het beekdal een besloten karakter en ligt de Groote Beerze tegen de 

bosranden aan. Het beekdal tussen het Wagenbroeksloopje en de Hoeve is voornamelijk een open 

beekdallandschap, wat het gebied interessant maakt voor weidevogels. Het gebied aan de noordzijde van 

de Hoeve kenmerkt zich door een kleinschalig, (half)open beekdallandschap. Natte graslanden en akkers 

worden van elkaar gescheiden door greppels en (resten van) houtwallen en houtkanten.  

 

 

1.4 Beschikbaarheid gronden 

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom van Waterschap De Dommel, Provincie 

Noord-Brabant, gemeente Bladel, Brabants Landschap en particuliere eigenaren, zie hiervoor bijlage A6. 

De meeste benodigde gronden zijn reeds verworven, voor een beperkt aantal gronden worden, bij de 

vaststelling van het definitieve Projectplan Waterwet nog gesprekken en onderhandelingen gevoerd, zie 

ook paragraaf 1.5.5. Het is aannemelijk dat voor aanvang van de uitvoering van het projectplan alle 

benodigde percelen verworven of beschikbaar zullen zijn. Op basis van beschikbaarheid en vrijwillige 

verwerving kan het plan worden uitgevoerd. 
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1.5 Beschrijving inrichtingsmaatregelen 

Deze paragraaf geeft inzicht in de inrichtingsmaatregelen die in dit projectplan zijn verwerkt. Er wordt een 

inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen 

wordt invulling gegeven aan de hiervoor genoemde doelen. In de volgende paragraaf wordt eerst een 

overzichtskaart weergeven met daarin de voorgenomen maatregelen waarna deze worden toegelicht 

conform de daaronder weergegeven tabel. In de tabel is met groen aangegeven welke maatregelen zijn 

gewijzigd ten opzichte van het ontwerp projectplan.  

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

15 augustus 2024 D-PPWW TRAJECT 2A BG2373-MI-RP-240815-0940 15  

 

  

Figuur 1.5-1 Maatregelenkaart Groote Beerze traject 2a  
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Tabel 1 Overzicht inrichtingsmaatregelen traject 2a, waarbij in groen aangegeven welke maatregelen zijn gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp projectplan.  

Maatregelen beekdal Groote Beerze herinrichting traject 2a Waterstaatswerk (ja/nee) 

A Beekherstel Groote Beerze   

A1 Aanbrengen nieuwe meanders Groote Beerze Ja 

A2 Verondiepen bestaande profiel Groote Beerze Ja 

A3 Dempen Groote Beerze Ja 

A4 Obstakelvrije zone aanbrengen Ja 

B Maatregelen Watergangen  

B1 Verleggen bestaande A-watergangen Ja 

B2 A-watergang geleidelijk verondiepen Ja 

B3 Aanbrengen grindbanken Ja 

B4 Greppels dempen of verondiepen tot 0,3 m-mv Ja 

B5 Afdammen greppels Ja 

C Kunstwerken  

C1 Nieuwe duiker plaatsen Ja 

C2 Aanpassen of vervangen duikers Ja 

C3 Verwijderen bestaande duikers Ja 

C4 Plaatsen nieuwe stuw Ja 

C5 Verwijderen bestaande stuw Ja 

C6 Fauna passeerbaar maken bruggen Ja 

C7 Aanbrengen voorde t.b.v. obstakelvrije zone Groote Beerze Ja 

C8 Overstort aanbrengen t.b.v. klimaatbuffer Ja 

C9 VVUP verplaatsen Ja 

C10 Plaatsen wandelbruggen Ja 

 Natuur en landschapsinrichting  

D Grondwerk  

D1 Afgraven maaiveld Ja 

D2 Klimaatbuffer realiseren Ja 

D3 Ontgraven poelen Ja 

D4 Verwijderen drainage Ja 

E Groenstructuren en beplanting  

E1 
Realiseren nieuwe natuurbeheertypen (kruidenrijk grasland, 

vochtig hooiland etc.) 
Nee 

E2 Aanbrengen beschaduwing van de beek Nee 

E3 Inrichten EVZ Wagenbroeksloopje en BZ30 Nee 

E4 Aanplanten groenstructuren (houtwal / bomenrij/ bomenlaan) Nee 
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Maatregelen beekdal Groote Beerze herinrichting traject 2a Waterstaatswerk (ja/nee) 

E5  Aanbrengen afrastering en poorten Nee 

F Recreatie   

F1 Aanbrengen recreatiepaden (wandelen) Nee 

G Mitigerende maatregelen  

G1 
Omvormen naar peilgestuurd drainagesysteem i.c.m. 

ophogen perceel 
Ja 

G2 
Ophogen en/of egaliseren percelen en aanpassen 

detailontwatering 
Ja 

 Overige ontwikkelingen  

H1 Uitbreiding camping De Ganzenhof Nee 

 

1.5.1 Watergangen  

In deze paragraaf worden de maatregelen beschreven die worden uitgevoerd aan de ligging van de 

watergangen. Dempingen, verondiepingen en het behouden en graven van nieuwe watergangen komt 

aan bod. De Groote Beerze staat centraal in de beekdalherinrichting en wordt dus ook als eerste 

behandeld.  
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Figuur 1.5-2 Maatregelen beekherstel Groote Beerze en locaties profielen 
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A. Beekherstel Groote Beerze 

Het beekherstel van de Groote Beerze bestaat uit drie submaatregelen. Ten eerste worden er nieuwe 

meanders aangelegd, ten tweede wordt er op stukken het bestaande profiel aangepast en als laatste 

wordt de oude beekloop gedempt.  

Door het aanpassen van het tracé van de beek, moet ook de obstakelvrije zone worden aangepast aan de 

nieuwe situatie. De obstakelvrije zone ligt direct aan de beek, heeft een breedte van 5 meter en is bedoeld 

als route voor beheer en onderhoud. Door het ontwikkelen van beekbegeleidende beplanting na de 

herinrichting wordt de beek grotendeels (50%) beschaduwd, zie ook Maatregel E2. De profielentekening is 

opgenomen in Bijlage 2 en de locaties zijn terug te vinden op Figuur 1.5-2 en ook Bijlage 1. 

 

A1. Aanbrengen nieuwe meanders Groote Beerze 

De totale lengte van de Groote Beerze in traject 2a traject is 2,5 kilometer. Hierin krijgt de beek een 

nieuwe ligging met meer meanders waardoor de lengte met ongeveer 25% toeneemt tot 3,2 kilometer. De 

ligging van de meanders is enerzijds bepaald op basis van de historische ligging van de beek en 

natuurlijke laagten in het terrein en anderzijds ook op beschikbaarheid van de gronden. De Groote Beerze 

krijgt een kleiner profiel, zie Figuur 1.5-3 t/m Figuur 1.5-9 om de stroomsnelheid te bevorderen en de 

doelstellingen vanuit KRW te behalen. In Figuur 1.5-2 zijn de locaties van de profielen opgenomen. Het 

smaller en ondieper maken van het profiel heeft als gevolg dat de Groote Beerze een minder drainerend 

effect heeft in het gebied ten opzichte van de huidige situatie.  

 

A2. Verondiepen bestaande profiel Groote Beerze 

Op de locaties waar de beek in het huidige tracé blijft liggen, wordt het bestaande profiel aangepast, zoals 

beschreven hierboven bij A1.  

 

A3. Dempen Groote Beerze 

Op de trajecten waar de nieuwe meanders worden ontgraven, komen die delen van de huidige loop te 

vervallen. Deze dienen te worden gedempt. De delen van de Groote Beerze die de huidige loop blijven, 

dienen te worden verondiept en het profiel aangepast.  

 

A4. Obstakelvrije zone aanbrengen  

Voor het uitvoeren van onderhoud bij calamiteiten is het van belang dat de Groote Beerze en haar 

zijwatergangen bereikbaar zijn. In de huidige en nieuwe situatie ligt de obstakelvrije zone ï in gebruik als 

onderhoudspad - aan de oostzijde van de beek. Daar waar de nieuwe meanders komen (zie 

maatregel A1) volgt het onderhoudspad het nieuwe tracé en komt de oude route te vervallen. De 

obstakelvrije zone (OVZ) heeft een breedte van 5 meter, mag maximaal 10% afhellen, moet vlak liggen en 

mag geen kuilen, gaten of aanplant/obstakels bevatten. De obstakelvrije zone moet een stabiel pad zijn 

met voldoende draagkracht in het maaiseizoen voor onderhoudsmaterieel. 
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Profielen van de Groote Beerze waar beekherstel plaatsvindt (zie ook bijlage A2): 

 

Figuur 1.5-3 Beekherstel Groote Beerze dwarsprofiel 1, bovenstrooms de Molenweg 

 

 

Figuur 1.5-4 Deel dwarsprofiel 2 van beekherstel Groote Beerze ter hoogte van camping de Ganzenhof 

  

Figuur 1.5-5 Beekherstel Groote Beerze (deel dwarsprofiel 3), tussen camping en Wagenbroeksloopje 
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Figuur 1.5-6 Beekherstel Groote Beerze dwarsprofiel 4a, halverwege de Hoeve en de Voorbeemden 

 

Figuur 1.5-7 Beekherstel Groote Beerze dwarsprofiel 4b ter plaatse van particulier perceel 

 

 

 

Figuur 1.5-8 Beekherstel Groote Beerze dwarsprofiel 5, net ten noorden van de Hoeve 
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Figuur 1.5-9 Beekherstel Groote Beerze dwarsprofiel 6, net bovenstrooms van stuw BZ1-st16/ ST0000697 
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B. Maatregelen watergangen  

Eén van de doelen is een klimaatrobuust beekdal te realiseren. Dit doen we door meer water vast te 

houden en te infiltreren op de flanken van het beekdal. Wanneer het versnelt via sloten, greppels en 

watergangen naar de beek wordt afgevoerd, is het ook relatief snel het gebied uit. Om dit te voorkomen 

worden, waar mogelijk, greppels, sloten en watergangen verondiept en/of gedempt, zie Figuur 1.5-10. 
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Figuur 1.5-10 Maatregelen A- watergangen, sloten en greppels 
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B1. Verleggen bestaande A-watergangen  

De loop van de bestaande A-watergangen, de BZ21 bij camping De Ganzenhof en de BZ30 (EVZ) worden 

verlegd. Hiervoor wordt een nieuwe watergang ontgraven op het nieuwe tracé en vervolgens de oude 

watergang gedempt. 

 

Verleggen A-watergang BZ21 

De BZ21 wordt t.o.v. het oude profiel vanaf de projectgrens tot aan de beek in de gehele lengte (585 meter) 

geleidelijk verondiept tot 30cm min maaiveld bij de beek. Daarnaast krijgt de A-watergang een nieuwe, 

meanderende ligging in het maaiveld en wordt de watergang daardoor bijna 400 meter langer. Het af te 

voeren water legt een langere weg af voordat het bij de Groote Beerze erbij komt, hierdoor krijgt het water 

meer tijd om te infiltreren in de bodem. Aan de noordzijde van de BZ21 blijft een obstakelvrije zone van 5 

meter voor het waterschap beschikbaar, welke bereikbaar is via de camping De Ganzenhof. 

 

Verleggen en inrichten EVZ van A-watergang BZ30 

De A-watergang BZ30 wordt over een lengte van 285 meter in het bovenstroomse gedeelte tot aan de stuw 

verlegd met hetzelfde oppervlak als het huidige doorstroomprofiel, zie Figuur 1.5-12. Het benedenstroomse 

deel wordt over een lengte van 550 meter vanaf de stuw tot aan de Groote Beerze t.o.v. het oude profiel 

geleidelijk verondiept tot 30cm min maaiveld, zie figuren Figuur 1.5-13 t/m Figuur 1.5-15. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met de drainage van het noordelijke perceel die moet kunnen blijven 

functioneren. Met het huidige uitstroompeil naar de BZ30 is dat in deze combinatie niet mogelijk. In 

overeenstemming met de betreffende eigenaar wordt er peilgestuurde drainage aangebracht. De bestaande 

drainage wordt op een hoofddrain aangesloten en deze kan uitstromen in de BZ30, zie ook Maatregel G1.   

 

Naast de hydrologische maatregelen, wordt de BZ30 ook als ecologische verbindingszone ingericht. 

Hiervoor wordt aan de zuidzijde van de watergang een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hierbij wordt 

uitgegaan van een natuurlijke maaiveldverlaging, waarbij vanaf de GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) wordt ingezet met een flauwe oever naar maaiveld. De beplanting dient gericht 

aangeplant te worden en dienen er geen opgaande bomen in te staan, omdat het in een potentieel 

vogelweidegebied ligt. Aan de zuidzijde van de EVZ dient een obstakelvrije zone te worden aangehouden 

om de EVZ te kunnen beheren, maar ook tegen overhangend groen over naast gelegen landbouwpercelen.  

 

Tabel 2 Wijzigingen te verleggen A-watergangen 

Watergang Lengte 

Bodemh. 

bovenstr. 

Huidig 

Bodemh 

bovenstr. 

Nieuw 

Bodemh. 

benedenstr. 

Huidig 

Bodemh. 

benedenstr. 

Nieuw 

Profiel nieuw 

benedenstrooms 

BZ21 (camping) 1057 m 
23,80+ 

NAP 

Geen 

wijziging  
22,41+ NAP 

22,84 +NAP 

(= 30cm ï 

maaiveld) 

Bodembreedte 1 

meter, talud 1:2 en 

1:2,5. 

BZ30 (EVZ) 

bovenstrooms 

stuw 

290 m 
23,94+ 

NAP 

Geen 

wijziging 
23,35 +NAP 

Geen 

wijziging 

Als huidig profiel, zie 

profiel 9 Figuur 

1.5-12 

BZ30 (EVZ) 

benedenstrooms 

stuw tot aan GB 

550 m 
22,89 + 

NAP 

Geen 

wijziging 
21,77 + NAP 

22,65 

(= 30cm ï 

maaiveld) 

Bodembreedte 1 

meter, talud 1:4 en 

1:4,5.  
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Onderstaand één profiel van de BZ21 en vier profielen voor de BZ30. De locaties van de profielen zijn 

opgenomen in Figuur 1.5-2. 

 

 

Figuur 1.5-11 Verleggen en geleidelijk verondiepen BZ21, profiel 2 

 

   

Figuur 1.5-12 Verleggen en geleidelijk verondiepen BZ30, profiel 9 
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Figuur 1.5-13 Verleggen en geleidelijk verondiepen BZ30, profiel 10 

 

  

Figuur 1.5-14 Verleggen en geleidelijk verondiepen BZ30, profiel 11 
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Figuur 1.5-15 Verleggen en geleidelijk verondiepen BZ30, profiel 12 

 

B2. A-watergang geleidelijk verondiepen  

Naast het verleggen van watergangen worden ook bestaande A-watergangen in het huidige profiel 

aangepast. Deze worden geleidelijk naar de beek toe verondiept. Dit wordt toegepast op de volgende 

watergangen: 

¶ BZ22 Wagenbroeksloopje; 

o Bodemhoogte benedenstrooms stuw 23,50mNAP. Bodemhoogte nabij de beek 50cm-mv, 

zie Figuur 1.5-16 en Figuur 1.5-17. Het wagenbroeksloopje moet voldoen aan het KRW-

richtlijnen voor een R4-type beek met een stroomsnelheid van 0,18m/s, om dit te kunnen 

realiseren wordt er los van dit projectplan op een later moment een separaat ontwerp 

opgesteld. Dit ontwerp valt samen met de werkzaamheden aan de faunapassage en 

hemelwater afkoppelingen die onder de weg Gagelvelden gepland staan. Met deze 

maatregel van het verondiepen gaat de stroomsnelheid omhoog van 0,08m/s naar 0,12m/s.  

¶ BZ29 Watergang aan de zuidkant van de Voorbeemden. 

¶ BZ32 Aan de meest noordelijke zijde van het plan is de BZ32 gelegen. Vanaf stuw BZ32-st2 wordt 

de watergang tot aan de Groote Beerze verondiept over een lengte van 100 meter.  
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Tabel 3 Wijzigingen van de te verondiepen A-watergangen 

Watergang Lengte 

Bodemh. 

bovenstr. 

Huidig 

Bodemh 

bovenstr. 

Nieuw 

Bodemh. 

benedenstr. 

Huidig 

Bodemh. 

benedenstr. 

Nieuw 

Profiel nieuw 

benedenstrooms 

BZ22   

Wagenbroeks- 

loopje 

685 m 
22.72 + 

NAP 

23.50 

+NAP  
22.25 + NAP 

22.68 +NAP (= 

50cm ï 

maaiveld) 

Alleen 

bodemhoogte 

wijzigt. 

BZ29 714 m 
22.97 + 

NAP 

Geen 

wijziging 
21,81+NAP 

22,90+ NAP (= 

30cm min 

maaiveld) 

Bodembreedte 1 

meter, talud 1:3 

(noord) en 1:4 

(zuid). 

BZ32 100m 21,70 NAP 
Geen 

wijziging 
21,21+ NAP 

22,07+ NAP(= 

30cm min 

maaiveld) 

Bodembreedte 1 

meter, talud 1:4 

(noord) en 1:4.3 

(zuid). 

 

 

 

Figuur 1.5-16 Verondieping Wagenbroeksloopje bovenstrooms bij de Gagelvelden, profiel 7 (zie voor locatie Figuur 1.5-10) 
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Figuur 1.5-17 Verondieping Wagenbroeksloopje benedenstrooms bij Groote Beerze, profiel 8 (zie voor locatie Figuur 1.5-10)  
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B3. Aanbrengen grindbanken 

Om uitslijting in de Groote Beerze te voorkomen worden in de A-watergangen bij de uitmonding in de Groote 

Beerze, grindbanken aangelegd. Daarnaast zijn grindbanken ook aantrekkelijk voor de voortplanting van de 

beekprik. De beekprik gebruikt ze om eieren op af te zetten, waarna larven zich stroomafwaarts laten 

meedrijven tot ze zich op een geschikte plek met veel organische stof ingraven. Ze leven er tot ze volwassen 

zijn. De grindbanken worden toegepast bij de BZ21, BZ22 en de BZ30.  

 

B4. Greppels dempen of verondiepen tot 0,3 m-mv 

In het projectgebied liggen diverse sloten/greppels die zijn aangebracht door agrariërs ten behoeve van de 

afvoer van water. Een groot deel van deze watergangen wordt gedempt of minder diep gemaakt om meer 

water in de akkers en het bos te houden. Sloten/greppels aanpalend aan particuliere eigendommen worden 

niet gedempt tenzij hier overeenstemming over is.  

 

B5. Afdammen greppels 

In het plangebied liggen diverse greppels haaks op Groote Beerze. De meeste daarvan worden gedempt, 

maar er zijn er ook een aantal die worden verondiept, zie Figuur 1.5-10. De te verondiepen greppels worden 

ook afgedamd, zie Figuur 1.5-19, zodat ze niet meer direct in verbinding staan met andere watergangen. 

Hiermee wordt ook de afwaterende functie naar de Groote Beerze opgeheven. Een principeprofiel van een 

gronddam wordt weergegeven in Figuur 1.5-18. 

 

 

Figuur 1.5-18 Principeprofiel gronddam 

 

 

1.5.2 Kunstwerken 

In het kader van peilbeheersing worden diverse wijzigingen aan kunstwerken uitgevoerd in het 

projectgebied. Het gaat hierom stuwen, duikers, voordes (doorwaadbare locaties), bruggen en 

overstorten.  

 

C. Maatregelen kunstwerken 

In het plangebied worden diverse maatregelen uitgevoerd in de A-watergangen, sloten en greppels. Doordat 

hier wijzigingen aan plaatsvinden, dienen ook de kunstwerken die hieraan gekoppeld zijn te worden 

verwijderd, verplaatst of vervangen of nieuw aangebracht te worden. Een overzicht hiervan is te zien in  

Figuur 1.5-19. 
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Figuur 1.5-19 Maatregelen kunstwerken 
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Duikers 

Door het gehele traject worden duikers nieuw geplaatst (9), bestaande duikers aangepast (4) en duikers 

verwijderd (30). In totaal gaat het om 43 duikers. Een deel van de watergangen wordt gedempt. Hier 

zullen de duikers dan ook verwijderd worden. Andere watergangen worden verondiept waar de duiker 

verwijderd of aangepast wordt. De diameters van de duikers variëren van 0,3 tot 1,8 meter.  

 

C1 Nieuwe duikers plaatsen 

Binnen dit plangebied worden in totaal 11 nieuwe duikers aangelegd. In onderstaande tabel volgt een 

overzicht van de te plaatsen duikers.  

Tabel 4 Te plaatsen nieuwe duikers 

Aantal Duiker nummer Maatregel Diameter B.O.B. 

1 N-BZ21-D1 

Nieuwe duiker t.b.v  

mogelijkheid beheer en 

onderhoud 

Beton 500mm 
Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte watergang 

1 N-BZ29-D3 
Nieuwe duiker t.b.v. 

faciliteren wandelpad 
Beton 500mm 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte watergang 

1 N-BZ30-D3 
Nieuwe duiker t.b.v. te 

verplaatsen stuw 
Beton 500mm 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte watergang 

1 N-BZ30-D1 
Nieuwe duikers t.b.v. 

beheer en onderhoud 
Beton 500mm 

Gelijk aan bestaande 

bodemhoogte watergang 

2 
N-DSH0012470-D1 

N-BERE-0190-D1 

Nieuwe duikers t.b.v. 

afvoer water van greppels 

naar BZ30 onder EVZ 

door 

PE 315mm 
Gelijk aan bodemhoogte 

bestaande greppel 

1 N-BERE-0189-D1 
Nieuwe duiker t.b.v. 

faciliteren wandelpad 
PE 315mm 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte greppel 

1 N-BERE-0189-D1 
Nieuwe duiker t.b.v. 

Obstakelvrije zone 
PE 315mm 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte greppel 

1 N-BERE-0188-D1 

Nieuwe duiker t.b.v. 

faciliteren obstakelvrije 

zone 

PE 315mm 
Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte greppel 

1 N-BERE-0186-D1 

Nieuwe duiker t.b.v. 

toegankelijk particuliere 

percelen.  

PE 315mm 
Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte greppel 

1 N-OWL11207-D1 

Nieuwe duiker t.b.v. 

toegankelijk particuliere 

percelen.  

PE 315mm 
Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte greppel 
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C2 Aanpassen duikers 

Bij de A-watergangen BZ21, BZ29 en BZ30 moeten de bestaande duikers die gehandhaafd worden, 

opnieuw worden gesteld. Door het geleidelijk verondiepen van de watergangen moeten de duikers worden 

aangepast aan de nieuwe bodemhoogte van deze watergang. In onderstaande tabel een overzicht welke 

duikers dit betreft.  

Tabel 5 Aan te passen duikers 

Duiker nummer Maatregel Diameter 
BOB 

bestaand 
B.O.B. nieuw 

A- BZ21-D2 Aanpassen 500mm 22.83+ 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte 

watergang 

A-BZ29-D1 Aanpassen 500mm 23,00+ 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte 

watergang: 22.96+ 

A-BZ29-D2 Aanpassen 500mm 22,95+ 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte 

watergang: 22.95+ 

A-BZ30-D4  Aanpassen 600mm 21,75+ 

Gelijk aan nieuwe 

bodemhoogte 

watergang 

 

C3 Verwijderen bestaande duikers 

In de huidige situatie bevindt er zich aan twee zijden een obstakelvrije zone langs de Groote Beerze. In de 

nieuwe situatie komt de obstakelvrije zone aan de westzijde te vervallen. Alle duikers die sloten en greppels 

afwateren waarvan de watervoerende functie naar de Groote Beerze komt te vervallen, kunnen om die 

reden worden verwijderd. Met grondeigenaren waar sloten wel blijven afvoeren naar de Groote Beerze zijn 

maatwerk afspraken gemaakt. Daarnaast worden er ook greppels afgedamd en is er geen 

afwateringsmogelijkheid meer, waardoor ook de duikers kunnen worden verwijderd. Bij het 

Wagenbroeksloopje wordt een voorde aangelegd om afwatering naar de Groote Beerze mogelijk te houden 

t.p.v. de obstakelvrije zone. De bestaande duiker komt daarmee te vervallen. In onderstaande tabel een 

overzicht van de te verwijderen duikers (30 stuks in totaal). 

 

Tabel 6 Te verwijderen duikers 

Aantal Duiker nr Maatregel Diameter B.O.B. 

1 V-BZ19-D10 
Verwijderen, onderhoud van BZ19 kan 

plaatsvinden via noord-westzijde. 
1000mm 22,42 +NAP 

1 V-BZ21-D2 
Verwijderen, dit deel van BZ21 wordt 

gedempt. 
500mm 22,80 +NAP 

1 V-BZ21-D3 

Verwijderen, beheer en onderhoud gaat 

plaatsvinden aan de oostzijde van de 

beek. 

500mm 22,45 +NAP 

1 V-BZ22-D28 

Verwijderen, de duiker naar de Groote 

Beerze toe wordt vervangen door een 

voorde. 

1800x1000mm 22,01+ 
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Aantal Duiker nr Maatregel Diameter B.O.B. 

1 V-BZ30-D1 
Stuw met duiker wordt verplaatst, deze 

duiker komt te vervallen.  
500mm 22,91+ NAP 

 

(25) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Duikers in 

greppel:  

BERE-0186 

BERE-0188 

BERE-0198 

BERE-0296 

OWL10999 

OWL11001 

OWL11002 

OWL11003 

OWL11004 

OWL11005 

OWL11006 

OWL11009 

OWL11010 

OWL11011 

OWL11194 

OWL11197 

OWL11204 

OWL11205 

OWL11206 

OWL11207 

OWL11208 

OWL11211 

Greppel-D1 

Greppel-D2 

Verwijderen duikers in greppels  300-1000mm variabel 
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Stuwen 

In de Groote Beerze bevinden zich op dit traject een drietal stuwen. Om het beekdal klimaat robuust in te 

richten, de Groote Beerze vispasseerbaar te maken en water langer vast te houden op de flanken, zijn 

maatregelen benodigd. Deze worden hierna verder toegelicht.  

 

C4 Verwijderen bestaande stuwen 

Stuwen Groote Beerze 

Op traject 2a bevinden zich in de huidige situatie 3 stuwen, namelijk ten zuiden van de Molenweg (BZ1-

st16/ST0000695) en ten noorden van De Hoeve (BZ1-st18/ST0000697) en bovenstrooms De Voorbeemden 

(BZ1-st17/ ST0000696). De stuw aan de bovenstroomse zijde ten zuiden van de Molenweg, ST0000695 

dient in deze fase nog behouden te blijven met hetzelfde peil. De stuw aan de benedenstroomse zijde is ten 

noorden van de De Hoeve is het einde voor het beekherstel van traject 2a. Doordat bij het traject 2a over 

het hele traject beekherstel plaatsvindt, kunnen zowel stuw ST0000697 als ST0000696 worden verwijderd.  

 

Stuw Wagenbroeksloopje 

De functie van de stuw in het Wagenbroeksloopje wordt in principe opgeheven, maar blijft de stuw fysiek 

wel aanwezig. De stuw wordt óplatgelegdô, waardoor deze in normale omstandigheden geen stuwende 

werking heeft. Wanneer noodzakelijk, kan in hele droge perioden de stuw weer worden opgetrokken. 

 

C5 Stuw (ver)plaatsen 

In het kader van het water vasthouden op de flanken wordt er in watergang BZ19, nabij de Casterse Molen 

een nieuwe automatische stuw (geautomatiseerde LOP-stuw in stuwgoot) geplaatst. Op deze manier kan 

in droge situaties water achter de stuw worden vastgehouden om zo de mogelijkheid te faciliteren om te 

kunnen infiltreren. Wanneer noodzakelijk, gaat in hele natte perioden de stuw automatisch weer omlaag 

zodat de stuw het ingestelde streefpeil zal blijven handhaven en wateroverlast wordt voorkomen.  

 

Door het verleggen van de A-watergang BZ30 wordt stuw BZ30-st1/ ST0000771 vervangen, maar blijft het 

peil gelijk aan de huidige situatie. Dus de stuw wordt op hetzelfde peil ingesteld. 

 

Tabel 7 Streefpeilen stuwen 

Streefpeilen stuwen BZ30 (ST0000771) BZ19 (Nieuwe stuw) 

Winterpeil 23,60 23,41 

Zomerpeil 23,60 23,44 
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Overige kunstwerken 

 

C6 Ontsnipperingsmaatregelen fauna 

In traject 2a wordt de Groote Beerze op een drietal plaatsen gekruist door wegen. Hier stroomt de Groote 

Beerze onder bruggen door bij De Hoeve, De Voorbeemden en de Molenweg. Bij deze bruggen is 

geïnventariseerd hoe het met de faunapasseerbaarheid is gesteld. Bij de Voorbeemden en de Molenweg is 

het profiel van de beek onder de brug al voorzien van een doorlopende oever. Bij De Hoeve is geconstateerd 

dat de faunapasseerbaarheid niet optimaal is, zie fotoôs.  

 

 

 

Figuur 1.5-20 Huidige situatie brug De Hoeve 
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Figuur 1.5-21 Principeprofiel brug De Hoeve met uitgangspunten constructie faunapassage (dwarsprofiel 22) 

 

De faunapassage onder de brug bij De Hoeve wordt gerealiseerd middels een meestromende banket-

constructie aan beide zijden van de brug. Onder de betonnen brug is momenteel een (geautomatiseerde) 

debietmeting aanwezig welke verplaatst moet worden om de werking te waarborgen. Na de betonnen 

autobrug volgt de fietsbrug. Deze kan vergelijkbaar met de bruggen bij de Molenweg en Voorbeemden 

worden versmald.  

 

Bij de brug aan de Vloed/Molenweg wordt de versmalling van het profiel van de Groote Beerze 

doorgetrokken onder de brug door. De bodemhoogte wordt bij de uitvoering niet direct aangepast, maar zal 

na verloop van tijd door aanzanding zich vanzelf aanpassen tot maximaal de hoogte van het nieuwe 

bodemprofiel op 22,33 +NAP. Aan beide zijden ontstaat er dan een doorlopende oever van minimaal 3 

meter breedte. Bij voorkeur blijft deze droog bij een waterpeil van een T1 neerslag situatie. Voor alle bruggen 

geldt dat er geleiding richting de passages moet worden gerealiseerd.  

Bij de voorbeemden kan er geen faunapassage worden gerealiseerd onder de brug, omdat dat dit extra 

opstuwing van het waterpeil veroorzaakt wat hier niet gewenst is. Hier wordt dan ook in overleg met de 

gemeente nog naar andere mogelijkheden gezocht door bijvoorbeeld het aanleggen van een losse 

faunapassage/ecoduiker onder de weg door.  

 

  

Figuur 1.5-22 Faunapasseerbaar maken brug Molenweg/Vloed (dwarsprofiel 20) 
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C7 Voorde aanbrengen 

Bij het Wagenbroeksloopje (BZ22) wordt één voorde aangebracht voor de obstakelvrije zone in de 

watergang die afwatert op de Groote Beerze. Deze heeft in dit traject een dubbele functie. Enerzijds om de 

toegankelijkheid voor beheer en onderhoud te borgen langs de Groote Beerze en anderzijds het 

ontmoedigen om over de obstakelvrije zone langs te Groote Beerze te gaan wandelen. Hiervoor worden 

immers separate wandelpaden aangelegd, zie maatregel F1.  

Tabel 8 Aanbrengen voordes in watergangen 

Watergang Maatregel Functie 

BZ22-BZ1 
Aanbrengen voorde in 

Wagenbroeksloopje 
t.b.v. beheer en onderhoud 

 

C8 Overstort t.b.v. klimaatbuffer aanbrengen  

Er wordt een klimaatbuffer aan de weg Gagelvelden gerealiseerd om het regenwater vanuit het 

afgekoppelde rioleringsstelsel in Casteren te kunnen laten infiltreren op de flanken, zie maatregel D2. Ten 

tijde van piekbuien moet deze berging, wanneer deze helemaal is gevuld, kunnen overstorten naar de 

Groote Beerze. Dit geschiedt via de bermsloot van de weg Kranenberg.  

 

C9 Verplaatsen veegvuiluitdraaiplaats (VVUP) 

Aangezien de onderhoudsroute aan de oostzijde van de Groote Beerze komt te liggen, wordt de VVUP 

wordt verplaatst van de west naar de (noord)oostzijde van de Groote Beerze. Hiermee wordt ook de 

intensiteit en gebruik door beheer en onderhoud op het particuliere perceel BDL01L929 verder beperkt.  

 

 

Figuur 1.5-23 Verplaatsen VVUP  
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C10 Plaatsen bruggen 

In het gebied lopen diverse wandelpaden. Een aantal hiervan komen te vervallen, maar worden ook nieuwe 

routes aangelegd (zie maatregel F1). Om een goede 

verbindingen te realiseren worden er 3 wandelbruggen 

geplaatst, namelijk over de Groote Beerze, het 

Wagenbroeksloopje en de BZ21 bij de camping De 

Ganzenhof. Voor de brug over de Groote Beerze is het van 

belang dat de brug toegankelijk is in nattere perioden. Het 

pad er naartoe komt verhoogt in het landschap te liggen, 

maar mag i.c.m. de brug geen knellende werking hebben in 

natte perioden. Hieronder is het principe weergegeven van 

een brug waarbij de westzijde openblijft en mee kan blijven 

stromen en aan de oostzijde de brug aansluit op het huidig 

maaiveld.  

 

Figuur 1.5-24 Wandelbrug over de Groote Beerze (dwarsprofiel 23) 

 

De wandelbruggen over het Wagenbroeksloopje (BZ22), de BZ21 en de B-watergang BERE-0178A 

worden gemaakt van kanaalplaten, zie Figuur 1.5-25 met het principeprofiel bij het Wagenbroeksloopje. 

De wandelbrug over de BZ21 en BERE-0178A kan op vergelijkbare manier worden uitgevoerd.  

 

 

Figuur 1.5-25 Principeprofiel wandelbrug bij het Wagenbroeksloopje 
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1.5.3 Natuur- en landschapsinrichting 

D1. Afgraven maaiveld  

In het plangebied zijn twee locaties waar het ambitie natuurbeheertype vochtig hooiland op ligt. Hier wordt 
het maaiveld afgegraven om de omstandigheden om dit te bereiken te verbeteren. Dit natuurbeheertype 
heeft namelijk baat bij een voedselarme nattere omstandigheid. De twee locaties betreffen de percelen 
net aan de zuidwestzijde van de Molenweg en het perceel ten zuiden het wagenbroeksloopje. 
Op basis van de hoogste grondwaterstand (GHG) en de hoogte van het maaiveld wordt hier tot 30 cm 

afgegraven, zie Figuur 1.5-26 en Figuur 1.5-27. 

Door het afgraven in het beekdal wordt meer ruimte gecreëerd voor water in het beekdal bij piekbuien, water 

zal op deze percelen sneller buiten de oevers kunnen treden en gaan inunderen. De 5 meter obstakelvrije 

zone blijft op huidig maaiveldniveau liggen. Vanuit daar wordt het geleidelijk oplopend maaiveld ontgraven. 

 

 

Figuur 1.5-26 Afgravingen perceel ten zuiden van Molenweg 
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Figuur 1.5-27 Afgravingen op perceel ten zuiden van Wagenbroeksloopje 

 

Naast de afgravingen t.b.v. natuurontwikkeling wordt er op perceel BDL013002 ook afgegraven. Dit is 
onderdeel van de overeenkomst voor mitigerende maatregelen op de percelen BDL0H2999 en 
BDL0H3001, zie maatregel G2. 

 

Figuur 1.5-28 Afgraving perceel ten noorden van Het Bosch op BDL013002 

 

 

 

 

  






























































































































